SCHEDATECNICA 120

Capatect Sylitol® Fassadenputz R
und K

Intonaco strutturato a legante silicato secondo la norma SN EN 15824

Uce—E

ColorExpress

Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione Intonaco silicato pronto all'uso, texturizzabile, destinato alle superfici minerali di pareti e soffitti esterni.
Compatibile con i sistemi per facciate Capatect.

Proprieta del materiale @ Elevata permeabilita al vapore acqueo
= Idrofugo
@ Non rigonfia e non ingiallisce
B Non termoplastico
M Elevato grado di bianco
I Facile da lavorare
= Conforme ai requisiti ecobau (eco 2)
B Conforme a Minergie-ECO

Imballaggi secchio da 25 kg

Colori Bianco
E possibile la colorazione in fabbrica. Adatto alla colorazione meccanica con impianti di dosaggio
ColorExpress.

E possibile ottenere tonalita personalizzate per piccole quantita aggiungendo i colori a tinta piena
Histolith SI. Non aggiungere in nessun caso piu di
il 2-3 %, poiché altrimenti la consistenza risulterebbe troppo fluida.

Opacita opaco
Magazzinaggio In un luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dalla luce solare diretta.

Si conserva per circa 12 mesi nella confezione originale chiusa.

CAPAROL
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Dati tecnici I Diffusione del vapore - spessore di < 0,14 m secondo la norma SN ISO 7783
aria equivalente sd: Classe V1 (elevata) secondo la norma SN EN 15824

@ Permeabilita all'acqua (valore w):
B < 0,1 kg/(m?-h%) secondo SN EN 1062-3 Classe W3
(bassa) secondo SN EN 15824
B Adesione:
[ > 0,08 N/mmz2 secondo la norma SN EN 15824

@ Comportamento al fuoco:
B A2-s1, d0 secondo la norma SN EN 13501-1
(incombustibile)

I Coefficiente di assorbimento del w < 0,15 kg/(m2 - h0,5) secondo SN EN 1062

vapore:

I Consistenza: pastoso

I Legante: Silicato di potassio con un basso contenuto di additivi
organici

I Permeabilita all'acqua (valore w): < 0,1 kg/(m?-h%5) secondo la norma SN EN 1062-3

Classe W3 (bassa) secondo la norma SN EN 15824

Nota Gli intonaci per facciate Capatect Sylitol® colorati possono, a causa della reazione chimica di
indurimento,
asciugarsi con un aspetto velato a seconda delle condizioni atmosferiche. Cio non costituisce un
difetto tecnico-funzionale
e non pud essere oggetto di reclamo. Per evitare irregolarita di colore, le
superfici intonacate colorate devono essere rifinite con un'apposita pittura per facciate, ad es. Sylitol®
NQG o
Sylitol® Finish 130, nella tonalita dell'intonaco.

Applicazione

E necessario attenersi alle norme SIA, alle schede tecniche SMGV e alle schede tecniche BFS
pertinenti

Preparazione del substrato Il sottofondo deve essere piano, pulito, asciutto, solido, resistente e privo di sostanze che ne
compromettono l'adesione.
Attenersi alla norma VOB, Parte C, DIN 18 363, comma 3.
| rivestimenti non resistenti a base di vernici, pitture a dispersione o intonaci a base di resine
sintetiche, nonché le pitture minerali non resistenti,
devono essere rimossi completamente. Pulire a secco o a umido le pitture ben aderenti.
Pulire le superfici affette da muffa, muschio o alghe mediante getti d'acqua a pressione, nel rispetto
delle
disposizioni di legge. Lavare con Capatox e lasciare asciugare bene le superfici.
Pulire le superfici sporche di gas di scarico industriali o fuliggine mediante getti d'acqua a pressione
con l'aggiunta
di detergenti adeguati e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Metodo di applicazione Applicare l'intonaco su tutta la superficie utilizzando una spatola in acciaio inossidabile o un‘apposita
macchina spruzzatrice per intonaci fini, quindi lisciare fino a ottenere la granulometria desiderata.
Subito dopo, lisciare uniformemente gli intonaci raschiati utilizzando una spatola in plastica o una
tavola in PU; strutturare gli intonaci rasati a scelta in modo orizzontale, verticale o arrotondato. La
scelta dell'utensile influenza il profilo di rugosita della superficie; per questo motivo &€ necessario
lavorare sempre con gli stessi dischi di strutturazione.

In caso di applicazione a spruzzo, la scelta dell'ugello dipende dalla granulometria. (Dimensione
dell'ugello = granulometria x 4) La pressione di esercizio deve essere compresa tra 0,3 e 0,4 MPa (3—
4 bar). Durante I'applicazione a spruzzo, occorre prestare particolare attenzione affinché I'applicazione
del materiale sia uniforme ed evitare sovrapposizioni a livello degli strati di impalcatura.

Per ottenere una texture omogenea, le superfici contigue devono sempre essere realizzate dallo
stesso artigiano, al fine di evitare variazioni di texture dovute a «stili» diversi. Per evitare segni di
giunzione, & opportuno prevedere un numero sufficiente di collaboratori a ogni livello dell’impalcatura e
lavorare rapidamente, «bagnato su bagnato».

L'uso di aggregati naturali pud causare lievi variazioni di tonalita. Per questo motivo & opportuno
utilizzare solo materiali con lo stesso numero di produzione sulle superfici adiacenti o mescolare
preventivamente i materiali con numeri di produzione diversi. Gli intonaci per facciate Capatect Sylitol®
non sono adatti a superfici orizzontali esposte all'acqua.
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Ciclo di applicazione

Consumo/Resa

Condizioni di applicazione

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Pulizia degli utensili

Preparazione del materiale

Rivestimento

Le mani di fondo o intermedie devono essere asciutte prima di procedere con ulteriori lavorazioni.

Capatect WDVS:

Nuovi intonaci minerali (massi di rinforzo): non & necessaria alcuna mano di fondo.

In caso di strati di rinforzo esposti alle intemperie a causa di un periodo di inattivita prolungato (ad es.
durante l'inverno), applicare una mano di fondo con PutzGrund 610.

Intonaci del gruppo di malte Plc, Pll e PlII:

Gli intonaci nuovi sono ricopribili dopo un tempo di attesa sufficiente, di norma dopo 2 settimane, a
circa 20 °C e con il 65% di umidita relativa. In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ad es.
influenzate da

vento o pioggia, € necessario rispettare tempi di attesa notevolmente pit lunghi. Grazie a un ulteriore
trattamento di fondo con CapaGrund Universal si riduce il rischio di efflorescenze calcaree, cosicché
gia dopo un tempo di attesa di 7 giorni &€ possibile rivestire I'intonaco di finitura.

Intonaci nuovi: lasciare riposare senza trattamento per 2—4 settimane. Mano di fondo con Minera
Universal.

Superficie dell'intonaco grossolanamente porosa, sabbiosa, assorbente: mano di fondo con Sylitol®
RapidGrund 111, diluito 2:1 con

acqua. Mano intermedia con Minera Universal.

Rivestimenti minerali portanti:
Pitture ben aderenti: pulire a secco o a umido. Mano di fondo con Minera Universal.

Dopo la rimozione di pitture non ben aderenti: mano di fondo con Sylitol® RapidGrund 111, diluito 2:1
con
acqua. Mano intermedia con Minera Universal.

Mani successive:
Le superfici intonacate possono inoltre essere rifinite con un'apposita pittura per facciate, ad esempio
Sylitol® NQG o

Sylitol® Finish 130. Se, per motivi estetici, si desiderano tonalita con un
indice di luminosita < 20, queste devono essere ottenute applicando due mani di Muresko CoolProtect

. . Consumo
Codice prodotto/ Granulometria A
Denominazione Struttura (mm) apprc;ssmatlvo
(kg/m?)
R20, Reibeputz-Struktur |2,0 2,5
R30, Reibeputz-Struktur | 3,0 3,7
Capatect
Sylitol® Fassadenputz K15, Kratzputz-Struktur |1,5 2,4
K20, Kratzputz-Struktur |2,0 3,0
K80, Kratzputz-Struktur |3,0 3,7

| dati relativi al consumo sono valori indicativi che non tengono conto delle perdite dovute alla
versatura e al ritiro. E necessario tenere conto delle variazioni dovute alle caratteristiche dell'opera o
alle modalita di lavorazione.

Temperatura di lavorazione:

durante la lavorazione e nella fase di asciugatura, la temperatura ambiente e quella del fondo devono
essere superiori a +8 °C e inferiori a +30 °C. Durante la lavorazione, evitare l'esposizione diretta al
sole, al vento forte, alla nebbia o a un'elevata umidita dell'aria.

A 20 °C e con un’'umidita relativa del 65%, I'intonaco & asciutto in superficie dopo 24 ore.
Completamente asciutto, resistente al calpestio e pronto per essere verniciato dopo 2-3 giorni.

L'intonaco asciuga per reazione chimica e fisica, ovvero per silicizzazione con il

sottofondo ed evaporazione dell'acqua di impasto. Soprattutto nella stagione fredda e in presenza di
elevata umidita dell'aria, I'asciugatura risulta quindi ritardata. Per proteggere dall'azione della pioggia
durante la fase di asciugatura, coprire eventualmente l'impalcatura con teloni.

Con acqua, subito dopo I'uso.

Mescolare accuratamente il contenuto del recipiente con un miscelatore a bassa velocita. Se
necessario, diluire con Sylitol® RapidGrund 111 per regolare la consistenza; aggiunta massima del
2%.

Non utilizzare spatole di alluminio per la miscelazione, poiché cid potrebbe causare scolorimento.

L'intonaco per facciate Capatect Sylitol® offre, in condizioni normali di utilizzo, la protezione di base
necessaria contro I'attacco di alghe o funghi. Se si desidera una protezione preventiva piu efficace, &
opportuno applicare due mani di una pittura per facciate adeguata, ad esempio Sylitol® NQG-W o
ThermoSan NQG.
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Avvertenze

Nota (Stato alla data di Intonaco silicato a base di silicato di sodio, in sospensione acquosa. Tenore di COV secondo la
pubblicazione) direttiva 2004/42/CE (cat. A/c): max. 40 g/Il. Questo prodotto contiene < 10 g/l di COV. Qualora fosse
necessario consultare un medico, tenere a portata di mano l'imballaggio o I'etichetta. Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Rispettare le informazioni tecniche. Dichiarazione dei componenti secondo la
direttiva VdL 01: silicato di sodio, resina poliacrilata, polisilossani, carbonato di calcio, silicati, biossido
di titanio, acqua, composti alifatici, additivi.

Smaltimento Smaltimento: consegnare i residui liquidi presso il punto di raccolta per vernici e smalti usati;
smaltire i residui secchi come rifiuti edili e da demolizione oppure come rifiuti urbani o domestici.
EAK 080112

Giscode BSW10

Approvazione Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

Etichettatura CE Le marquage CE conformément a la norme SN EN 15824 est apposé sur le conteneur.

Centro servizio clienti Tel. 043 399 42 22
Fax 043 399 42 23
E-Mail: info@caparol.ch

Scheda Tecnica 120 - Ultimo aggiornamento: aprile 2026

La presente Scheda tecnica & stata aggiornata allo stato della tecnica e in base alle esperienze da noi maturate nel settore. Vista pero la grande varieta di supporti e di condizioni oggettive che potrebbero trovare applicazione, I'acquirente/utilizzatore
non puo esimersi dall'obbligo di verificare in modo accurato e sotto la propria responsabilita I'idoneita dei nostri materiali per la destinazione d'uso prevista nelle rispettive condizioni d'impiego oggettive. Alla pubblicazione di ulteriori aggiornamenti, il
presente documento non sara pit valido.
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