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Sylitol® RapidGrund 111
Primaire spécial antigoutte à base de silicate

Description de produit

Très approprié pour l'application au rouleau. Incolore, pour l’égalisation des supports minérals
adhérents à absorption forte ou irrégulière.
Idéal pour le traitement des enduits minéraux, anciennes couches de peinture minérales, la
mançonnerie aux briques silico-calcaires, le béton cellulaire, pierres naturelles, béton, béton léger,
enduits mortiers.
Comme diluant pour des peintures et enduits silicates.

Domaine d'utilisation

■ optimalisé pour une application au rouleau
■ silicification sur supports minéraux
■ pénètre profondément
■ rendement exceptionnel
■ diluable à l'eau
■ Conforme à Minergie-Eco
■ Label environnemental suisse A

Propriétés

Silicate de potassium avec des additifs organiques conforme DIN 18 363 par. 2.4.1.Liant

TransparentTeintes

Au frais, mais à l’abri du gel.
Bien fermer les emballages.
Le produit peut uniquement être stocké en emballages plastiques.
Dans un emballage fermé, le produit peut être conservé pendant environ 12 mois.

Conservation

■ Densité: Env. 1,1 g/cm3Données techniques
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Application

Les supports doivent être exempts de saleté, de substances séparatrices et secs. Veuillez respecter la
VOB, partie C, DIN 18363, paragraphe 3. Veuillez vous reporter à notre information technique n° 650
"Substrats et leur prétraitement" concernant l'adéquation des différents substrats et leur préparation
nécessaire.

Supports appropriés

Attention Q2/Q3 enduits /  couches de plâtre minces < 0,5mm En cas d'utilisation d'enduits à
chaux, séchant hydrayliquement dans les niveaux de qualité Q2/Q3 une couche de fond transparente
à base d'eau est conseillée. Pour cela, nous renvoyons à la brochure Maler&Lackierer n° 2 -9/2020
" Problèmes d'adhérence des revêtements sur les plaques de plâtre " du Bundesverband Farbe,
Gestaltung, Bautenschutz et du Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Comme alternative au
plâtre Q3, le lissage avec des matériaux pâteux s'est avéré efficace.

Préparation du support

Idéal pour une application au rouleau. L'application avec un appareil airless, une brosse ou un pinceau
est également possible. Remuer brièvement avant l'application.

Méthode d'application

Convient comme diluant.
Veuillez respecter les informations techniques respectives des peintures pour façades et intérieurs
Sylitol® et des crépis pour façades Sylitol®. Sylitol®RapidGrund 111 peut être dilué avec jusqu'à 2
parties par volume d'eau.

Dilution

L'idéal est une application non diluée au rouleau.
Si nécessaire, diluer avec 1 part d'eau et appliquer mouillé sur mouillé avec une brosse ou un pinceau
jusqu'à saturation complète du support.
Si le produit est dilué avec de l'eau, l'application au rouleau n'est plus recommandée.

Système de couches

Selon le pouvoir absorbant et l'état du support, environ 50-200 ml/m². Déterminez la consommation
exacte avec une application test.

Consommation / Rendement

Température d’emploi :
entre + 8 °C et +30°C.

Conditions de mise en œuvre

A + 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air, recouvrable après 12 heures. A une température plus
basse et une humidité de l’air plus élevée ces temps seront plus longs.

Séchage/Temps de séchage

Peut être appliqué au rouleau (polyamide 13-15 mm), à la brosse ou au pinceau.Outils

Nettoyer les outils directement après usage avec de l’eau. Ajouter éventuellement un détergent.
Laisser les outils pendant l’interruption de travail dans la peinture ou dans l’eau.

Nettoyage des outils

Ne convient pas aux surfaces horizontales exposées à l'eau. Mesures de couverture : Couvrir
soigneusement les surfaces adjacentes, en particulier le verre, la céramique et le clinker, car le produit
peut attaquer la surface.

Remarques

Conseil

Gardez hors de portée des enfants. Si un avis médical est nécessaire, ayez l'emballage ou l'étiquette
à portée de main. Lors de la pulvérisation, portez un masque facial avec un filtre à particules P2
contre le brouillard de pulvérisation. En outre, observez les informations techniques actuelles sur ce
produit et son application sur www.caparol.de.

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)

Déposez les résidus de matériaux liquides au point de collecte des vieilles peintures/vernis, déposez
les résidus de matériaux secs comme déchets de construction et de démolition ou comme déchets
municipaux ou ménagers.

Elimination des déchets

(cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient < 1 g/l VOC.Valeur limite de COV en UE

BSW10Code produit peintures et laques (en
Allemagne)

Contient du silicate de potassium, de dispersion acrylique, d’eau et des additifs.Déclaration du contenu

Tél. : 043 399 42 22
Fax :  043 399 42 23
E-mail : info@caparol.ch
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La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction
de conditions d'utilisation conforme aux normes en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle,
avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.
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