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Sylitol® RapidGrund 111
Primer speciale antigoccia a base di silicati

Descrizione del Prodotto

Fondo speciale a rullo, penetrante, per uso interno ed esterno, per la preparazione di rivestimenti
successivi.
Pe runiformare supporti solidi e minerali che assorbono fortemente o in modo irregolare.
Ideale per il trattamento, ad esempio, di intonaci minerali, vecchi strati di pittura minerale, murature in
pietra arenaria, calcestruzzo aerato, pietra naturale, nonché beton, calcestruzzo leggero e malta da
intonaco.
Adatto per regolare la consistenza degli intonaci e delle pitture al silicato.

Campo di Applicazione

■ Ottimizzato per l'applicazione a rullo antigoccia
■ Silicizzazione su substrati minerali
■ Alta penetrazione
■ Rendimento elevato
■ Diluibile all'acqua
■ Conforme Minergie-Eco
■ Etichetta ambientale svizzera A

Proprietà del materiale

Silicato di potassio con additivi organici secondo DIN 18363, Paragrafo 2.4.1.Tipo di prodotto/Veicolo

2,5 l, 10 lImballaggi

TrasparenteColori

Fresco e al riparo dal gelo. Conservare il materiale solo in contenitori di plastica. Stabilità circa 12
mesi.

Magazzinaggio

■ Densità: ca. 1,1 g/cm3Dati tecnici

111Nr. Prodotto

interno 1 interno 2 interno 3 esterno 1 esterno 2

+ + + + +

(–) non indicato / (○) limitatamente indicato / (+) indicato 

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche
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Applicazione

I supporti devono essere privi di sporcizia, sostanze di separazione e asciutti. Osservare VOB, parte
C, DIN 18363, paragrafo 3. Si prega di fare riferimento alle nostre informazioni tecniche n. 650
" Supporti e loro pretrattamento" per quanto riguarda l'idoneità dei vari supporti e la loro necessaria
preparazione.

Supporti idonei

Nota Q2/Q3 rasatura / strati sottili di gesso < 0,5 mm
Quando si usano rasanti contenenti gesso a presa idraulica del livello di qualità Q2/Q3, si raccomanda
un primer trasparente a base d'acqua. Per questo, facciamo riferimento all'opuscolo Maler&Lackierer
No. 2 -9/2020 "Problemi di adesione dei rivestimenti su pannelli di cartongesso del Bundesverband
Farbe, Gestaltung, Bautenschutz e del Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Come
alternativa alla stuccatura Q3 a base di gesso, si è dimostrata efficace la rasatura con materiali di
stuccatura pastosi.

Preparazione del substrato

Ideale per l'applicazione a rullo. È possibile anche l'applicazione con un dispositivo airless, pennello o
pennellessa. Mescolare brevemente prima dell'applicazione.

Metodo di applicazione

Ottimale è l'applicazione non diluita con un rullo.Ciclo di applicazione

La versione diluita può essere applicata bagnato su bagnato con una pennellessa o un pennello fino a
saturazione del supporto. Il primer non deve formare una pellicola chiusa e lucida.

Sylitol® RapidGrund 111 non deve essere mescolato con altri materiali.

A seconda dell'assorbenza e dello stato del supporto circa 50-200 ml/m². Determinare il consumo
esatto con un applicazione di prova.

Consumo/Resa

Temperatura per l'applicazione:
Da min. + 8° C a max. + 30°C.

Condizioni di applicazione

A +20°C e 65% di umidità relativa, può essere rivestito dopo 12 ore. A temperature più basse e
umidità più alta questi tempi saranno più lunghi.

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Può essere applicato con un rullo (poliammide 13-15 mm), pennello o pennellessa.Strumenti

Pulire gli strumenti subito dopo l'uso con acqua. Aggiungere del detersivo se necessario. Lasciare gli
strumenti nella pittura o nell'acqua durante la pausa.

Pulizia degli utensili

Non adatto a superfici orizzontali soggette all'acqua. Misure di copertura: Coprire con cura le superfici
adiacenti, specialmente il vetro, la ceramica e il clinker, poiché il prodotto può attaccarne la superficie.

Nota

Avvertenze

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se è necessario un consiglio medico, avere a disposizione la
confezione o l'etichetta. Quando si spruzza, indossare una maschera facciale con un filtro per
particelle P2 contro la nebbia dello spray. Inoltre, osservare le informazioni tecniche attuali su questo
prodotto e la sua applicazione su www.caparol.de.

Indicazioni di pericolo/Consigli di
prudenza (Stato alla data di

pubblicazione)

Smaltire i residui di materiale liquido nel punto di raccolta delle vecchie vernici/lacche, smaltire i residui
di materiale secco come rifiuti da costruzione e demolizione o come rifiuti urbani o domestici.

Smaltimento

(Cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo < 1 g/l VOC.Valore limite Europeo per il
contenuto in VOC

Giscode: BSW10Codice prodotto di vernici e smalti

Linea guida VdL 01: silicato, resina poliacrilica, acqua, additivi.Indicazione dei componenti

Tel. 043 399 42 22
Fax  043 399 42 23
E-Mail: info@caparol.ch
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Scheda Tecnica 201 · Ultimo aggiornamento: marzo 2024
La presente Scheda tecnica è stata aggiornata allo stato della tecnica e in base alle esperienze da noi maturate nel settore. Vista però la grande varietà di supporti e di condizioni oggettive che potrebbero trovare applicazione, l’acquirente/utilizzatore
non può esimersi dall’obbligo di verificare in modo accurato e sotto la propria responsabilità l’idoneità dei nostri materiali per la destinazione d’uso prevista nelle rispettive condizioni d'impiego oggettive. Alla pubblicazione di ulteriori aggiornamenti, il
presente documento non sarà più valido.
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