
FICHE TECHNIQUE

AmphiSilan FREE Nespri
Peinture de façade mate minérale à base d'une combinaison spéciale de résine de silicone et de liant avec une
surface capillaire-hydrophobe pour des façades propres et à séchage rapide.

Description de produit

Peinture spéciale pour façades à base de résine de silicone pour une utilisation sur des crépis
minéraux et synthétiques ainsi que pour la rénovation sur des peintures au silicate à forte adhérence
et des peintures à dispersion opaques.

Domaine d'utilisation

Peut être utilisé sur les systèmes d'isolation thermique extérieure compacts intacts et les bâtiments
classés, ainsi que sur les enduits riches en chaux.

La surface microporeuse robuste garantit des revêtements de façade résistants aux intempéries,
hydrofuges et hautement perméables à la vapeur d'eau, avec un séchage rapide après la pluie et la
rosée.

■ Sans biocides
■ Séchage rapide après exposition à l'humidité pour une faible tendance à la salissure.
■ Surface robuste et résistante aux intempéries
■ Excellent pouvoir couvrant
■ Résistant aux alcalins, donc insaponifiable
■ Perméable au CO2

Propriétés

Combinaison de liants dans une émulsion de résine de silicone et une dispersion de polymèreLiant

Standard : 25 l,
ColorExpress : 12,5 l

Conditionnement

Blanc.Teintes

D'autres couleurs peuvent être produites avec le système ColorExpress.

Pour éviter les erreurs de coloration, veuillez vérifier la couleur avant l'application.

Seules les couleurs de la même production (lot) doivent être utilisées sur des surfaces continues.
AmphiSilan peut également être teinté avec les couleurs AmphiColor-Volltonfarben appropriées. Dans
le cas de l'auto-teinte, la quantité totale nécessaire doit être mélangée afin d'éviter les différences de
couleur. Les couleurs vives et intenses peuvent avoir un pouvoir couvrant plus faible. C'est pourquoi il
est recommandé d'appliquer une couche d'apprêt opaque pour ces couleurs dans une teinte pastel de
la même gamme que la couche de finition. Le cas échéant, une couche de finition supplémentaire
peut être nécessaire.

Stabilité de la couleur selon la fiche BFS n° 26 :
Classe : B
Groupe : 1

matt, classe : G3Degré de brillance / Aspect

Conserver au frais mais à l'abri du gel et dans l'emballage d'origine ferméConservation

Selon DIN EN 1062:Données techniques
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■ Granulométrie maximale: < 100 µm, classe: S1

■ Densité: ca. 1,5 g/cm3

■ Epaisseur du film sec: 100–200 µm, classe: E3

■ Epaisseur de couche d'air équivalente à
la diffusion sdH2O:Epaisseur de couche
d'air équivalente à la diffusion sdH2O

< 0,14 m, classe V1 (élevé)
Des écarts dans les caractéristiques
techniques sont possibles en raison des teintes

■ Coefficient de perméabilité à l'eau:
Coefficient de perméabilité à l'eau

((valeur W) : ≤ 0,1 [kg/(m2 - h0,5 )] classe : W3
(faible)
Des écarts dans les caractéristiques
techniques sont possibles en raison des teintes

AmphiSilan FREE
Capatect AmphiSilan Fassadenputze FREE
CapaGrund Universal
Dupa-Putzfestiger
OptiSilan TiefGrund

Produits supplémentaires

intérieur 1 intérieur 2 intérieur 3 extérieur 1 extérieur 2

– – – + +

(–) pas adapté / (○) peu adapté / (+) adapté

Produit adapté selon la fiche
descriptive «définition des champs

d'utilisation»

Application

Les supports doivent être exempts de saleté et d'agents de séparation et secs. Observer le VOB,
partie C, DIN 18363, paragraphe 3.

Supports appropriés

Pour le prétraitement des substrats, veuillez également observer nos
Information technique n° 650 "Les supports et leur prétraitement".

Systèmes d'isolation thermique intacts, nouveaux ou existants, avec des surfaces en résine
synthétique, en résine de silicone, en ciment-chaux / avec une résistance minimale à la
compression selon la norme DIN EN 998-1 classe CS II 1,5 - 5,0 N/mm² :
Nettoyez les anciens crépis avec un système humide approprié. Nettoyer au jet d'eau à une
température maximale de 60°C et à une pression maximale de 60 bars. Laissez un temps de séchage
suffisant après le nettoyage. Appliquer les matériaux Caparol en fonction du type de crépi de finition
existant, conformément aux instructions suivantes.

Préparation du support

Enduits selon la norme DIN EN 998-1, classe CS II 1,5 - 5,0 N/mm² :
Les nouveaux enduits peuvent être recouverts après un temps de prise suffisant, généralement 2
semaines à une température d'environ 20° C et une humidité relative de 65 %. En cas de conditions
météorologiques défavorables, par exemple en raison du vent ou de la pluie, des délais plus longs
doivent être respectés. Une couche d'apprêt supplémentaire avec CapaGrund Universal réduit le
risque d'efflorescence de chaux dans le cas de revêtements alcalins de catégories P Ic, P II ou P III.
Dans ce cas, le revêtement peut être appliqué après un temps de durcissement de 7 jours seulement.

Anciens crépis :
Les plaques doivent être bien durcies et sèches. Sur les enduits très poreux et légèrement farineux,
apprêter avec OptiSilan TiefGrund. Sur les enduits très farineux et calcaires, appliquer le primaire
Dupa-Putzfestiger.

Nouveaux crépis de finition au silicate :
Recouvrir avec des produits de notre gamme de silicates Sylitol®.

Anciennes peintures minérales et crépis :
Nettoyer les revêtements bien adhérents mécaniquement ou à l'aide d'un jet d'eau à haute pression,
conformément aux prescriptions légales. Enlever les revêtements détachés et altérés par grattage,
abrasion, brossage. Apprêtez avec Dupa-Putzfestiger.

Crépis solides en résine synthétique ou en résine de silicone :
Nettoyez les anciens crépis à l'aide d'une méthode appropriée. En cas de nettoyage humide, laisser
les surfaces sécher complètement avant de poursuivre le traitement. Préparez le support avec
CapaGrund Universal ou Dupa-Putzfestiger. Recouvrir les nouveaux crépis en résine synthétique ou
en résine de silicone sans prétraitement.

Revêtements solides en dispersion, dispersion-silicate ou résine de silicone :
Nettoyez les anciens revêtements avec un jet d'eau à haute pression en respectant les
réglementations légales. Effectuer le test du substrat selon la fiche BFS n° 20.

Anciens revêtements ayant les propriétés suivantes : légèrement absorbant, solide, sec,
portant :
Voir systèmes de revêtement.

Moyennement absorbant :
CapaGrund Universal dilué avec max. 3% d'eau.



FICHE TECHNIQUE

Fortement absorbant :
OptiSilan TiefGrund ou Dupa-Putzfestiger.

Anciens revêtements sur des systèmes d'isolation thermique :
Très absorbants, bien adhérents, fissures fines : Dupa-Putzfestiger.

Farineux (également dans des conditions de sollicitation d'eau selon BFS No. 20, B.13
"Résistance de surface, farinage") :
Apprêt avec Dupa-Putzfestiger.

Surfaces brillantes et hydrofuges (hydrophobes) :
Rendre rugueux mécaniquement. Imprimer avec Capagrund Universal. S'il y a encore des perles
d'eau après le dépolissage mécanique, nous recommandons d'appliquer une couche de fond avec
Dupa-Haftgrund.

Revêtements non adhérents de peintures dispersion ou crépis de résine synthétique :
Enlevez-les complètement à l'aide d'une méthode appropriée, par exemple mécaniquement ou par
décapage et nettoyage supplémentaire au jet d'eau à haute pression, en respectant les dispositions en
vigueur. Sur les surfaces peu absorbantes ou lisses, appliquer une couche de fond avec CapaGrund
Universal. Sur les surfaces farineuses, sableuses et absorbantes, apprêter avec Dupa-Putzfestiger.

Maçonnerie apparent :
Seules les briques de parement résistantes au gel ou les briques de mâchefer sans inclusion de corps
étrangers peuvent être peintes. La maçonnerie doit être bien jointoyée et exempte de fissures, sèche
et exempte de sel. Appliquez une couche d'apprêt de Dupa-Putzfestiger. Si une coloration brune
apparaît dans la couche intermédiaire, continuer avec la peinture pour façades sans eau Duparol.

Briques silico-calcaires :
La maçonnerie doit être bien jointoyée et exempte de fissures. Nettoyer les surfaces farineuses/
sableuses. Brossez à sec les efflorescences de sel. Veuillez respecter la fiche technique BFS n° 2.
Primer avec OptiSilan TiefGrund. Couche intermédiaire avec Minera Universal.

Surfaces infestées de champignons ou d'algues :
Traiter la surface avec la peinture spéciale fongicide et algicide ThermoSan.

Surfaces présentant des efflorescences salines :
Enlever les efflorescences salines par brossage à sec. Apprêtez-les avec Dupa-Putzfestiger. Pour le
revêtement de surfaces présentant des efflorescences salines, aucune garantie ne peut être donnée
quant à l'adhérence durable ou à l'élimination des efflorescences salines.

Défauts et reprofilage :
Réparez les petits défauts avec Capatect ZF-Spachtel 699. Les grands défauts jusqu'à 20 mm doivent
de préférence être réparés avec le Histolith-Renovierspachtel. Imprimer le reprofilage.

Application par pulvérisation avec le matériel Nespri :
Application par pulvérisation avec des buses Nespri pour le revêtement de façades (pulvérisation et
repassage avec rouleau) :
- Buse double 20° 215 (pour les travaux de délignage).
- Buse double 30° 317 (pour les supports lisses)
- Buse double 30° 319 (pour les supports rugueux)

Méthode d'application

La température du matériau est contrôlée automatiquement. La pression de pulvérisation (pistolet
ouvert) sur les appareils Nespri se trouve dans la zone marquée en vert du manomètre. Dans le cas
de la bobine de tuyau NespriKIT, le réglage doit être effectué sous votre propre responsabilité sur
l'unité airless concernée.

D'autres matériaux de revêtement, notamment les apprêts, peuvent également être appliqués avec les
unités Nespri. Toutefois, l'application sans brouillard n'est pas garantie avec ces produits. Ces produits
doivent être appliqués avec les précautions appropriées.

Appliquer la couche intermédiaire et la couche de finition non diluées avec l'équipement spécial Nespri
et repasser immédiatement et uniformément avec un rouleau de façade commun.

Système de couches

Dans le cas d'anciens revêtements solides et bien entretenus, une seule couche de finition avec une
consommation minimale de 350 ml/m2 est suffisante dans de nombreux cas. Prévoyez un temps de
séchage d'au moins 12 heures entre les couches.

environ 200-250 ml/m²Consommation / Rendement

Les valeurs de consommation s'appliquent à une couche sur une surface lisse. Sur des surfaces
rugueuses, la consommation augmente en conséquence. Déterminer la consommation exacte en
faisant des essais.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:
 Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur: Mind. + 5° C bis max. + 30°C.

Conditions de mise en œuvre

Sec en surface après 2-3 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative, recouvrable après 12 heures.
Complètement sec après 2-3 jours. À des températures plus basses et une humidité plus élevée,
prévoyez des temps de séchage plus longs.

Séchage/Temps de séchage

Nettoyez les outils à l'eau après usage, en respectant les dispositions juridiques.Nettoyage des outils
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Pour éviter les signes de recouvrement, travailler le produit humide sur humide de manière continue.
Ne convient pas pour les surfaces horizontales soumises à un stress hydrique. Le risque de
prolifération de champignons et d'algues augmente lorsque les surfaces des façades sont exposées à
une humidité supérieure à la normale en raison de conditions particulières ou d'influences climatiques.

Remarques

Avec les couleurs foncées, les actions mécaniques peuvent entraîner des traces claires (effet
d'écriture). Avec AmphiSilan, cette propriété, normalement inhérente à toutes les peintures opaques
pour façades, est réduite.

Dans le cas de supports froids et compacts ou de retards de séchage liés aux conditions
météorologiques, les adjuvants peuvent former des marques jaunâtres/transparentes, légèrement
brillantes et collantes (limaces) sur la surface de la peinture en raison de l'exposition à l'humidité
(pluie, rosée, brouillard). Ces adjuvants sont solubles dans l'eau et sont éliminés indépendamment
avec une action suffisante de l'eau, par exemple après une forte pluie. La qualité du revêtement sec
n'est pas affectée. Si, par contre, une nouvelle couche doit être effectuée immédiatement, ces traces
doivent être humidifiées et, après un court laps de temps, lavées complètement. Une couche d'apprêt
avec CapaGrund Universal doit ensuite être appliquée. Si le revêtement est appliqué dans des
conditions climatiques appropriées, ces traces ne réapparaîtront plus.

Les marques de retouche dans la surface dépendent de nombreux facteurs et sont donc inévitables
(fiche BFS n° 25).

Le lavage du cuivre (ions CU dans l'eau de pluie) réagit avec les composants d'AmphiSilan pour
former des décolorations brunâtres. Par conséquent, les surfaces de cuivre concernées doivent être
protégées de l'oxydation. Comme alternative, nos produits ThermoSan NQG ou Muresko peuvent être
utilisés.

Conseil

Peut provoquer des réactions allergiques de la peau. Si un avis médical est nécessaire, ayez
l'emballage ou l'étiquette à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mettre en contact
avec les yeux, la peau ou les vêtements. Portez des gants de protection/une protection oculaire. EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec beaucoup  d'eau et de savon. Contient : 1,2-
benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-
isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Attention. La pulvérisation peut produire des
gouttelettes respirables dangereuses. Ne pas inhaler l'aérosol ou le brouillard.

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)

Déposez les résidus de matériaux liquides au point de collecte des anciennes peintures/vernis,
déposez les résidus de matériaux secs comme déchets de construction et de démolition ou comme
déchets municipaux ou ménagers.

Elimination des déchets

(Cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum < 30 g/l de COV.Valeur limite de COV en UE

BSW20Code produit peintures et laques (en
Allemagne)

Polyacrylate, résine silicone, liant hybride (organo-silicate / acrylate), polysiloxanes, silicates, dioxyde
de titane, pigments minéraux / charges, eau, éthers de glycol, glycols, additifs, conservateurs.

Déclaration du contenu

Tél. : 043 399 42 22
Fax :  043 399 42 23
E-mail : info@caparol.ch

Centre Service Clients
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Fiche technique  · édition: mars 2024
La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction
de conditions d'utilisation conforme aux normes en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle,
avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.
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