Klebemortel

WDVS-Dammstoff

Verdubelung versenkt mit
Thermorondell abgedeckt

Armierungsschicht

% Deckputz

Thermoprofil

PE-Rundschnur und elastischer Dichtstoff

Verklebung mit SockelFlex Carbon

Sockel- und Perimeterddmmung

Armierungsschicht mit Ceratherm Mértel DP

Ausgleichsschicht mit Ceratherm Mértel DP

ca. 20 cm

Fugenmértel

Verlegemortel

Hartbekleidung

C Sockel- und Perimeterdammplatte

@) @) Verklebung mit SockelFlex Carbon
(5 50 U 57

% bauseitige Bauwerksabdichtung

Feuchteschutz mit SockelFlex Carbon

Schutzschicht z.B. Noppenbahn

Capatect Details sind allgemeine planerische Vorschlage. Sie stellen schematisch die Ausfithrung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden
Produktdatenblatter sowie Systemzulassungen. Die Méglichkeit der Detailanwendung sowie deren Vollstandigkeit sind im speziellen Anwendungsfall vom Planer /
Unternehmer eigenverantwortlich zu prifen.

System: Kombinationsfassade Plannummer: 310-1534
WDVS Putz / WDVS Hartbekleidung

Massstab: ca.1:2,5

Detail: Geringer Bodeneinstand
WDVS-Ubergang versetzt-Sockelprofil
mit erhéhtem Feuchteschutz

Aktualisierung: 14.07.2016
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