WDVS-Dammestoff

Klebemortel

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Capatect Details sind allgemeine planerische Vorschlage. Sie stellen schematisch die Ausfithrung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden

f Gewebe-Eckschutz "Plus”
% Edelkratzputz

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe,
aufgerauht, ca. 8 mm

Verdiubelung versenkt mit
Thermorondell abgedeckt

Produktdatenblatter sowie Systemzulassungen. Die Méglichkeit der Detailanwendung sowie deren Vollstandigkeit sind im speziellen Anwendungsfall vom Planer /

Unternehmer eigenverantwortlich zu prifen.

System:  WDVS mit Edelkratzputz Plannummer: 130-0310

Massstab: ca.1:2,5

Detail: Aussenecke

Aktualisierung: 14.07.2016

DAW Schweiz AG Telefon 043 399 42 22 info@daw.swiss
Gewerbestrasse 6, 8606 Nanikon Telefax 043 399 42 23 www.capatect.ch
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