


CAPATECT SOLUZIONE PER IL DAVANZALE 
DELLA FINESTRA.

Caparol offre soluzioni coordinate per tutti 
gli aspetti delle aperture degli edifici nei 
sistemi di facciata Capatect.  
 
Nella fase di progettazione e 
implementazione, le soluzioni di raccordo 
più complesse vengono realizzate in 
modo sicuro e semplice grazie a prodotti 
intelligenti, come ad esempio soluzioni 
precise e a prova di pioggia battente, per i 
davanzali delle finestre.
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CAPATECT SOLUZIONE PER IL  
DAVANZALE DELLA FINESTRA.

caparol.ch/capatect

MATERIALI NECESSARI
Profilo di collegamento alla finestra 		  Capatect Gewebeleiste W38-24PRO

Secondo livello di tenuta  		  Capatect Fensterbank Keilplatte 063

Profilo dell‘inserto del davanzale  
della finestra		  Capatect Sohlbankführung

Sigillatura 		  Capatect Fensteranschlussfolie 689 / Capatect Fensterecke konkav 689

Colla		  DisboSEAL 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff

Davanzale della finestra		  Aus gewünschtem Material	

CONVINCE PER...
... lo stato della tecnica. 

... assorbimento senza problemi della dilatazione termica del davanzale.

...  l‘omissione di un‘armatura diagonale aggiuntiva.

... resistenza permanente alla pioggia battente.

... una soluzione che non richiede manutenzione nell‘area del davanzale.

... nessun lavoro di copertura aggiuntivo.

... lavoro efficiente grazie all‘elemento a cuneo per davanzale prefabbricato e a tenuta Fensterbankkeilplatte 063.

... pianificazione più semplice, poiché la facciata può essere completata prima dell‘installazione del davanzale  
    della finestra.

... nessun danno al davanzale della finestra durante i lavori di facciata.
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ISTRUZIONI PER L‘INSTALLAZIONE 
 
STEP-BY-STEP



PASSO 1
Posa del profilo di raccordo alla finestra Capatect 
Gewebeleiste W38-24PRO.

•	 Segnare la larghezza del telaio.
•	 Incollare la Capatect Gewebeleiste W38-24PRO 

nella posizione segnata.
 
Suggerimento: tagliare la parte inferiore del profilo in 
modo obliquo.

PASSO 2
Marcatura l‘altezza dell‘elemento a cuneo Capatect 
Fensterbankkeilplatte 063 e dell‘isolante.

•	 Fessura per profilo in alluminio meno 20 
mm = altezza di montaggio del Capatect 
Fensterbankkeilplatte 063. 

•	 Marcatura dell‘altezza di montaggio del Capatect 
Fensterbankkeilplatte 063 meno lo spessore del 
Capatect Fensterbankkeilplatte 063 = altezza di 
posa dell‘isolante 

PASSO 3
Taglio a pistola del pannello e incollaggio all‘altezza di 
posa indicata.

•	 Taglio a pistola del pannello, a misura. 
Suggerimento: Realizzare una dima, 
composta dall‘elemento a cuneo Capatect 
Fensterbankkeilplatte 063 e la guida per il 
davanzale Capatect Sohlbankführung.

•	 Incollare il pannello a pistola. 
La superficie di posa del davanzale deve trovarsi 
all‘altezza indicata.
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PASSO 4
Misurazione, taglio e incollaggio del Capatect 
Fensterbankkeilplatte 063.

•	 Lunghezza e profondità del piano di posa 
del davanzale = dimensioni de Capatect 
Fensterbankkeilplatte 063.

•	 Trasferire le dimensioni sul Capatect 
Fensterbankkeilplatte 063 e tagliare a misura e in 
profondità con un taglierino o simile. 
Suggerimento: Tagliare la profondità su misura, 
Capatect Fensterbankkeilplatte 063 dal lato 
inferiore dell‘elemento.

•	 Applicare l‘adesivo, ad esempio DisboSEAL 292 
1K-Hybrid-Universalklebstoff, sull‘isolamento e 
posare il Capatect Fensterbankkeilplatte 063.

PASSO 5
Taglio a misura e inserimento della guida per il 
davanzale Capatect Sohlbankführung.

•	 Misurare la profondità dell‘intradosso, trasferirla 
sul profilo EPS della Capatect Sohlbankführung 
e tagliarla a misura con un utensile adatto, ad 
esempio una taglierina a filo caldo per EPS.

•	 Applicare l‘adesivo, ad esempio DisboSEAL 292 
1K-Hybrid-Universalklebstoff, su tutti i lati di 
contatto del profilo EPS tagliato e rimuovere 
l‘adesivo in eccesso dopo l‘installazione.

PASSO 6
Sigillare i raccordi con il Capatect Fensterecke konkav 
689 e la Capatect Fensteranschlussfolie 689.

•	 Incollare prima il Capatect Fensterecke konkav 689, 
poi la Capatect Fensteranschlussfolie 689.

PASSO 7
Taglio a misura e inserimento del profilo di supporto nel 
corpo del profilo EPS della guida per davanzali Capatect 
Sohlbankführung. Il profilo di supporto funge anche da 
rinforzo in diagonale. 
 
Suggerimento: tagliare anche il profilo di montaggio.
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PASSO 8
Incasso del tessuto, intonacatura e pittura.  

Una volta completato il rivestimento, rimuovere la 
linguetta di attivazione della Capatect Gewebeleiste 
W38-24PRO. In questo modo si crea un raccordo pulito e 
a prova di pioggia battente con la finestra.

PASSO 9
Inserimento del davanzale della finestra.

•	 Applicare DisboSEAL 292 1K-Hybrid-
Universalklebstoff sul Capatect 
Fensterbankkeilplatte 063 con un angolo di 90 gradi 
rispetto alla finestra, con un interasse di circa 10 cm.

•	 Inserire il davanzale della finestra secondo le 
indicazioni del produttore del davanzale e montare il 
profilo meteorologico d‘alluminio.

Nota:
Per davanzali colorati con un indice di riflessione 
inferiore a 20, utilizzare il cuneo per davanzali in lana 
minerale.

CONSULENZA TECNICA
Il nostro personale sul campo e il servizio tecnico 
saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande.

Tuttavia, data la varietà dei supporti e delle condizioni dell‘oggetto, 
l‘acquirente/utilizzatore non è esonerato dall‘obbligo di testare 
i nostri materiali sotto la propria responsabilità per verificarne 
l‘idoneità all‘uso previsto nelle rispettive condizioni dell‘oggetto in 
modo professionale e a regola d‘arte. Questa pubblicazione perde 
la sua validità quando viene pubblicata una nuova edizione.



Avete domande? Saremo lieti di consigliarvi.

DAW Svizzera SA
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22
F. +41 (0)43 399 42 23

info@caparol.ch 
www.caparol.ch

Punti vendita Caparol 
nella vostra zona
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