
Schimmelfreie Wände. Besseres Leben.



CAPAROL SCHIMMELSANIERUNG

Caparol Schimmelsanierung ist die smarte Lösung für die moderne 
Wohnraumsanierung im Innenbereich. Ob für Wände, Decken, oder schwierige 
Anschlussstellen – Mit der Caparol Schimmelsanierung wird Schimmel zuverlässig 
verhindert und das bei minimalem Platzbedarf. 

Dank aufeinander abgestimmte Materialen leistet dieses System einen wertvollen 
Beitrag zu behaglichem Raumklima und dauerhaft gesunden Wohnverhältnissen. 
Einfach in der Anwendung, vielseitig im Einsatz und emissionsarm: Mit der Caparol 
Schimmelsanierung wird zukunftssicher, gesundheitsbewusst und komfortabel  
saniert – für ein Zuhause, in dem man sich rundum wohlfühlt.
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CAPAROL SCHIMMELSANIERUNG 

caparol.ch/capatect

EMPFOHLENER SYSTEMAUFBAU
Untergrund 		  Mauerwerk

Kleber 		  Melapor Kleber

Dämmung		  Depron® Dämmplatte

Aufbauten 		  Individuelle mögliche / weitere Aufbauten gemäss der Step-by-Step Anleitung 

DIE VORTEILE

•	 Ideal für die Wohnraumsanierung

•	 Energie-, umwelt- und gesundheitsbewusstes Renovieren im Innenbereich

•	 Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel

•	 Unangenehme Kältestrahlung wird verhindert

•	 Bei denkmalgeschützten Gebäuden einsetzbar

•	 Dämmmassnahme kann zu jeder Jahreszeit ausgeführt werden

•	 Einfache Verarbeitung
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1	 EINLEITUNG
BEDEUTUNG UND URSACHE 
VON SCHIMMELPILZBEFALL.
Schimmelpilz in Innenräumen ist ein häufiges Problem, 
das zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Bauschä-
den und Wertverlusten führen kann. Die Entstehung 
wird meistens durch erhöhte Feuchtigkeit gefördert. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig und können bauli-
che sowie konstruktive Mängel (z. B. Wärmebrücken, 
diverse Undichtigkeiten etc.), aber auch nutzerbedingte 
Ursachen (z. B. mangelhafte Lüftung, unsachgemässes 
Heizen etc.) sein. 

Hinweis: Schimmelbefallene Oberflächen erfordern 
immer eine ganzheitliche Betrachtung der Ursachen, 
der Bauphysik und Nutzung. Eine reine Oberflächen-
behandlung reicht nicht aus – nachhaltiger Sanierungs-
erfolg wird nur durch eine vollständige Klärung der 
Ursachen erzielt.

Geometrische Wärmebrücken führen häufig zu Schim-
melbildung im Eckbereich.
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2	 APPLIKATION
SCHRITT 1  
VORBEREITUNG
Geeignet sind sämtliche Wand- und Deckenbereiche, 
sofern diese fachgerecht erstellt wurden.  
Die Untergründe müssen trocken, fest, sauber, eben, 
glatt und saugfähig sein. 

Untergrund-Vorbehandlung 
Alte Tapeten mit Tapetenlöser einstreichen und 
vollständig entfernen. Schimmelstellen mit Capatox 
behandeln. Sandende oder kreidende Flächen mit 
OptiSilan TiefGrund grundieren. Risse, Löcher und 
Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgleichen. 
Die gespachtelten Stellen nach dem Schleifen gut 
entstauben und bei Bedarf grundieren. 

SCHRITT 2 
ANBRINGEN DER PLATTEN
Plattenverteilung auf der Wand planen
Festlegen, wie die Depron® Platten an der Wand verteilt 
werden sollen. Dazu Platten aus der Verpackung 
nehmen und die gewünschte Position an der Wand 
anzeichnen.

Klebstoff auftragen
Den Melapor Kleber mit einer Zahnspachtel in der 
vorgesehenen Plattengrösse gleichmässig auf die Wand 
auftragen. 

Platte einlegen
Die Depron® Dämmplatte mit der beschrifteten 
Rückseite („Depron®“-Aufdruck) in das feuchte 
Kleberbett einsetzen und mit einer Gummiwalze 
sorgfältig andrücken. Allfällige Luftblasen zu den 
Plattenrändern hin verdrängen.

Trocknungszeit
Abhängig vom Raumklima beträgt die Trocknungszeit in 
der Regel zwischen 24 und 48 Stunden.
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SCHRITT 3 
FENSTER UND NISCHEN

Fensterlaibungen
Die Depron® Dämmplatten auf das benötigte Mass 
zuschneiden, ankleben und anschliessend mit Druck 
fixieren oder anwalzen.

SCHRITT 4 
ABSCHLUSSARBEITEN
Übergangsfugen verspachteln
Die Stossfugen mit DisboSEAL® 210 Leichtfüller 
ausspritzen und sauber glattziehen. Gegebenenfalls 
nach dem Trocknen die Flächen schleifen. 
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SCHRITT 5 
TAPEZIEREN

Nach vollständiger Durchtrocknung der Flächen 
kann mit dem Tapezieren oder der gewünschten 
Oberflächengestaltung fortgefahren werden.

3	 ALLES WAS DU BRAUCHST
•	 Capatox 

 
 
 

•	 Melapor Kleber 
 
 
 

•	 Depron®-Platten  
 
 
 

•	 DisboSEAL® 210 Leichtfüller 
 
 
 

•	 Weitere Caparol Produkte

FÜR VIELE OBERFLÄCHEN
Die Arbeiten lassen sich mit verschiedenen Oberflächen 
fertigstellen, zum Beispiel mit unterschiedlichsten 
Tapeten und Wandverkleidungen, Glasgewebe, 
Strukturvlies oder kunststoffgebundenen Deckputzen 
in diversen Körnungen und weiteren Materialien. Die 
Grundierung samt Haftbrücke ist bereits auf der Platte 
vorhanden.

Schnell, einfach und sicher zu verarbeiten.

Tapeten Farbanstriche

Putze
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4	 HINWEISE
Wir verweisen auf die folgenden Dokumente:

•	 SMGV Merkblatt Nr. 93 
«Schimmelpilzsanierungen»

•	 SUVA Broschüre «Arbeitssicherheit bei 
Schimmelsanierung»

TECHNISCHE BERATUNG
Unsere Aussendienstmitarbeiter und der technische 
Dienst stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und 
Objektbedingungen wird jedoch der Käufer / Anwender 
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere 
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre 
Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 
unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und 
handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer 
Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
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Caparol-Verkaufsstellen
in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

DAW Schweiz AG
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22

info@caparol.ch 
www.caparol.ch


