
Pareti senza muffa. Una vita migliore.



CAPAROL BONIFICA DELLA MUFFA

La bonifica della muffa Caparol è la soluzione intelligente per la ristrutturazione 
moderna degli interni. Che si tratti di pareti, soffitti o punti di raccordo difficili, Caparol 
previene in modo affidabile la formazione di muffa, occupando uno spazio minimo. 

Grazie ai materiali coordinati tra loro, questo sistema contribuisce in modo significativo 
a creare un clima interno confortevole e condizioni abitative sane e durature. Facile da 
usare, versatile e a basse emissioni: con il sistema di risanamento antimuffa Caparol è 
possibile ristrutturare in modo sostenibile, salutare e confortevole, per una casa in cui 
sentirsi completamente a proprio agio.
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CAPAROL BONIFICA DELLA MUFFA 

caparol.ch/capatect

STRUTTURA DI SISTEMA CONSIGLIATA
Sottofondo 		  Muratura

Colla 		  Melapor Kleber

Isolamento		  Depron® Dämmplatte

Sovrastrutture 		  Sovrastrutture individuali possibili/ulteriori secondo le istruzioni passo-passo 

I VANTAGGI

•	 Ideale per rinnovare gli spazi abitativi

•	 Ristrutturazione di interni attenta all‘energia, all‘ambiente e alla salute

•	 Protezione affidabile contro umidità e muffa

•	 Previene la spiacevole sensazione di freddo

•	 Può essere utilizzato in edifici tutelati

•	 I lavori di isolamento possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno

•	 Lavorazione semplice
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1	 INTRODUZIONE
SIGNIFICATO E CAUSE 
DELL‘INFESTAZIONE DA  
MUFFA.
La muffa negli interni è un problema comune che può 
causare problemi di salute, danni strutturali e perdita 
di valore. Lo sviluppo della muffa è solitamente favorito 
dall‘aumento dell‘umidità. Le cause sono molteplici 
e possono essere difetti strutturali e costruttivi (ad 
esempio ponti termici, perdite varie, ecc.), ma anche 
cause legate all‘utente (ad esempio ventilazione inade-
guata, riscaldamento non corretto, ecc.) 

Nota: le superfici infestate dalla muffa richiedono 
sempre una visione olistica delle cause, della fisica 
dell‘edificio e dell‘utilizzo. Il semplice trattamento della 
superficie non è sufficiente: il successo di una ristruttu-
razione sostenibile può essere raggiunto solo chiaren-
do completamente le cause.

I ponti termici geometrici spesso portano alla formazio-
ne di muffa nelle aree angolari.
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2	 APPLICAZIONE
PASSO 1  
PREPARAZIONE
Tutte le superfici delle pareti e dei soffitti sono adatte, 
purché siano state costruite a regola d‘arte. 
I supporti devono essere asciutti, solidi, puliti, uniformi, 
lisci e assorbenti. 

Pretrattamento del sottofondo 
Applicare il solvente per carta da parati sulla vecchia 
carta da parati e rimuoverla completamente. Trattare 
le zone ammuffite con Capatox, applicare una mano di 
fondo di OptiSilan TiefGrund sulle superfici sabbiose o 
sfarinanti. Livellare crepe, fori e irregolarità con stucco. 
Dopo la levigatura, spolverare bene le zone stuccate e, 
se necessario, applicare una mano di fondo.  

PASSO 2 
FISSARE I PANNELLI
Pianificare la distribuzione dei pannelli sulla parete
Determinare la distribuzione dei pannelli Depron® sulla 
parete. A tal fine, togliere i pannelli dalla confezione e 
segnare la posizione desiderata sulla parete.

Applicare l‘adesivo
Applicare l‘adesivo Melapor in modo uniforme sulla 
parete utilizzando una spatola dentata nel formato del 
pannello previsto. 

Incollaggio del pannello
Applicare il pannello isolante Depron® con il lato 
posteriore contrassegnato (stampa «Depron®») sulla 
colla fresca e premere con cura con un rullo di gomma. 
Eliminare eventuali bolle d‘aria verso i bordi del 
pannello.

Tempo di asciugatura
A seconda del clima dell‘ambiente, il tempo di 
asciugatura è solitamente compreso tra 24 e 48 ore.
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PASSO 3 
FINESTRE E NICCHIE

Intradossi delle finestre
Tagliare i pannelli isolanti Depron® alla misura richiesta, 
incollarli e fissarli con una pressione manuale o un rullo 
di gomma.

PASSO 4 
LAVORI FINALI
Riempimento dei giunti di transizione
Stuccare i giunti di dilatazione riempire i giunti di 
testa con DisboSEAL® 210 Leichtfüller e lisciare 
accuratamente. Se necessario, dopo l‘asciugatura 
carteggiare le superfici.
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PASSO 5 
CARTA DA PARATI

Una volta che le superfici sono completamente asciutte, 
si può procedere con la carta da parati o con il disegno 
della superficie desiderata.

3	 TUTTO CIÒ CHE SERVE
•	 Capatox 

 
 
 

•	 Melapor Kleber 
 
 
 

•	 Depron®-Platten  
 
 
 

•	 DisboSEAL® 210 Leichtfüller 
 
 
 

•	 Altri prodotti Caparol

PER MOLTE SUPERFICI
Il lavoro può essere rifinito con diverse superfici, ad 
esempio con un‘ampia varietà di carte da parati e 
rivestimenti murali, tessuto di vetro, vello strutturato o 
intonaci di finitura di varie granulometrie e altri materiali. 
Il primer e il ponte di adesione sono già presenti sul 
pannello.

Rapido, facile e sicuro da usare.

carta da parati verniciature

intonaco
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4	 NOTE
Si rimanda ai seguenti documenti:

•	 SMGV scheda informativa nr. 93 
«Schimmelpilzsanierungen»

•	 SUVA brochure «Arbeitssicherheit bei 
Schimmelsanierung»

CONSULENZA TECNICA
I nostri collaboratori del servizio esterno e il servizio 
tecnico sono a vostra disposizione per qualsiasi 
domanda.

Tuttavia, data la varietà dei sottofondi e delle condizioni 
degli oggetti, l‘acquirente/utilizzatore non è esonerato 
dall‘obbligo di verificare sotto la propria responsabilità 
l‘idoneità dei nostri materiali all‘uso previsto nelle 
rispettive condizioni dell‘oggetto, in modo professionale 
e a regola d‘arte. Con la pubblicazione di una nuova 
edizione, il presente opuscolo perde la sua validità.
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Avete domande? Saremo lieti di consigliarvi.

DAW Svizzera SA
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22

info@caparol.ch 
www.caparol.ch

Punti vendita Caparol 
nella vostra zona


